
Инструкция для конфигурации через Modbus Poll. 

1. Скачиваем файл «Configurator.mbp»; 

2. Открываем программу Modbus Poll; 

3. В верхнем левом углу приложения нажимаем “File->Open…”; 

 

 

4. В открывшемся окне выбора находим скачанный файл и 

выбираем его. 

 

  



5. В программе отобразится окно, в котором будут отображаться 

данные скорости и короткого адреса с датчика после подключения. 

 

 

6. После этого, необходимо подключиться к датчику – нажимаем 

«Connection -> Connect» 

 



7. В открывшемся окне необходимо установить параметры 

подключения как указано на изображении ниже и указать COM порт, через 

который осуществляется подключение – в нашем случае – COM15. После 

указания параметров подключения нажимаем «OK» 

 

  



8. После этого, если всѐ подключено верно и датчик работает на 

скорости 9600, данные в окне обновятся на текущие и счѐтчик запросов(Tx) в 

окне будет расти без увеличения счѐтчика ошибок(Err) как показано на 

следующем изображении. 

 

8.1 Если ошибок не последовало, переходим к шагу 9. 

8.2 Если датчик работает на другой скорости, ответа от него не 

последует и будут ошибки типа «Timeout Error». В этом случае, необходимо 

нажать «Connection -> Disconnect» и начать с шага 6, но на шаге 7 

необходимо выбрать другую скорость подключения. 

 

  



 

9. Для установки короткого адреса датчику нажимаем на значение 

короткого адреса двойным кликом левой кнопки мыши. После чего должно 

открыться окно записи – «Write Single Register». 

 

10.  В открывшемся окне задаѐм желаемое значение адреса в поле 

«Value» и нажимаем кнопку «Send». После этого, в окне текущей 

конфигурации должно отобразиться указанное значение адреса. 

 

  



11. Для задания новой скорости, дважды нажимаем на текущее 

значение скорости и указываем значение, соответствующее нужной скорости 

из таблицы скоростей к данному устройству. 

 

12.  После установки скорости, датчик сменит скорость на указанную, 

поэтому, для проверки, необходимо переподключить Modbus Poll на 

нужную скорость. 


