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Напряжение изоляции >3 кВ 50Гц 1мин

зависимость погрешностей от вх. напряжения (в)

вывод

вывод

первичная обмотка

вторичная обмотка

габаритные размеры 34*34*20 мм см. чертеж

Диапазон рабочих 

температур: 
 -40+85 град.С

сопротивл. вторичной обм. на 

постоянном токе
79 Ом  +/-20%

сопротивл. внешней нагрузки 

Rн

>50 кОм

сопротивл. первичной обм. на 

постоянном токе
612 кОм  +/-20%

сопротивл. вторичной обм. на 

переменном токе
153 Ом  +/-1%

Макс. вх. напряжение  

(Umax): 
958 В длительно

Ток входа 0,98 мА при ном. напряж.

Ном. вых. напряжение: 0,15 В

2. Условное обозначение трансформатора: Для заказа: трансформатор ТН031АС(600)-0,15в-З

Для КД: трансформатор ТН031АС(600)-0,15в-З ТУ 27.11.42-001-11976052-2017

3. Основные технические характеристики: 

Обобщенные характеристики: значение ед. изм. примечание

Ном. вх. напряжение  (Uном): 600 В 50 гц

Трансформаторы напряжения со встроенным балластом ТН031АС(600)-0,15в-З предназначены для работы в 

цепях переменного тока 50/60 Гц и имеют линейную передаточную характеристику.  Трансформаторы 

напряжения со встроенным балластом   разработаны для применения в составе устройств автоматики, измерения, 

контроля, защиты и управления. Содержат встроенный резистор нагрузки. Могут эффективно применяться на 

частотах 30-6000Гц.

Трансформаторы напряжения со встроенным балластом

ТН031АС(600)-0,15в-З
(Приложение 3 к ТУ 27.11.42-003-11976052-2022)

1.  Назначение трансформаторов:
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